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Toalett/duschbås 
Våra bås tillverkas i antingen standardmått eller era egna mått och finns i mängder av olika färger så att det ska passa just dig som kund. 
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LTT 24 mm skärmväggsystem 
Monteringsfärdigt skärmväggssystem av laminerad spånskiva, för uppbyggnad av t.ex. toalett- och duschkabiner eller omklädningsrum i offentliga hygienrum och andra utrymmen där kraven på fuktresistens och hygien är hög
	Systemet består av front- och mellanväggselement, slag- och skjutdörrar som monteras samman med profiler och medföljande fästdon. Vertikalgående profiler fungerar också som stödben. Dörrar levereras kompletta med beslag.

Väggar och dörrar är tillverkad av fuktbeständig 22 mm tjock spånskiva laminerad på båda sidor.

Profiler är tillverkade av anodiserat aluminium. Utformningen är anpassad till respektive vägg- och dörrtyp.

 

Väggelementen tillverkas i följande standardmått eller av kunden angivna mått.

Väggskivan: höjd 1980 mm, bredd enligt önskemål.

Dörrskiva: 1947x602 mm.

Konstruktionens totalhöjd: 2100 mm.

Skivtjocklek: 24 mm 

 

Skivorna kan erhållas i valfri kulör. Profilerna är av matt naturanodiserat aluminium.

 

I leveransen ingår alla element, dörrar med kompletta beslag samt färdigkapade profiler. Elementen är tillverkade enligt givna mått, försedda med skruvhål klara för montering. Med varje försändelse medföljer en noggrann arbetsbeskrivning.

Väggskivorna kan enkelt rengöras med alla typer av rengörningsmedel som inte innehåller slipande substanser. Typ av rengöringsmedel väljs med avseende på den typ av smuts som ska tas bort.


Egenskaper
Höjd: 2100 mm 

Material: träspån  

Ytbehandling: laminerad  
LTT Compact 10 och 13 mm, skärmväggssystem
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Monteringsfärdigt skärmväggssystem av kompakt högtryckslaminat, för uppbyggnad av t.ex. toalett- och duschkabiner eller omklädningsrum i offentliga hygienrum och andra utrymmen där kraven på fuktresistens och hygien är höga.
	Systemet består av front- och mellanväggselement, slag- och skjutdörrar som monteras samman med profiler och medföljande fästdon. Vertikalgående profiler fungerar också som stödben. Dörrar levereras kompletta med beslag.

Väggar och dörrar är tillverkade av kompakt högtryckslaminat.

Profiler är tillverkade av anodiserat aluminium. Utformningen är anpassad till respektive vägg- och dörrtyp.

 

Väggelementen tillverkas i följande standardmått eller av kunden angivna mått.

Väggskivan: höjd 1980 mm, bredd enligt önskemål.

Dörrskiva: 1947x602 mm.

Konstruktionens totalhöjd: 2100 mm.

Skivtjocklek: 10 eller 13 mm.

 

Skivorna kan erhållas i valfri kulör. Profilerna är av matt naturanodiserat aluminium.

 

I leveransen ingår alla element, dörrar med kompletta beslag samt färdigkapade profiler. Elementen är tillverkade enligt givna mått, försedda med skruvhål klara för montering. Med varje försändelse medföljer en noggrann arbetsbeskrivning.

Väggskivorna kan enkelt rengöras med alla typer av rengöringsmedel som inte innehåller slipande substanser. Typ av rengöringsmedel väljs med avseende på den typ av smuts som ska tas bort.


Egenskaper

Höjd: 2100 mm

Material: laminat
Exempel på handtag 
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Information 
Bilderna är exempel, vi anpassar oss exakt efter era dimensioner före offert, kontakta oss för fullständig offert på just det som ni är ute efter, du kan även skicka en ritning så tar vi tillsammans fram ett förslag. 
Leveranstid varierar beroende på varuslag men ligger inom 14 dagar efter mottagande av order, undantag augusti då det mesta är stängt.
Samtliga priser är exkl. moms 

Vi reserverar oss för prisjusteringar beroende på aktuell euro kurs. 

[image: image8.jpg]


Detta dokument visar endast ett fåtal av våra produkter och modeller,

gå gärna in på vår hemsida www.toab.se , ring 031-776 95 30 

eller maila info@toab.se för mer information och priser. 

Kontakt
	TOAB Miljö AB
Sven Källfelts gata 204
426 71 Västra Frölunda
	Tel 031-776 95 30
Fax 031-776 95 45
E-post info@toab.se
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